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eDELIVER 9 Teknik Özellikleri 

VAN FWD N1 3 5T 

VERSiYON 

BOYUTLAR 

Koltuk Sayısı 

Kayar Kapı 

Uzunluk (mm) 

Genişlik (mm) 

Yükseklik (mm) 

Aks Arah!)ı (mm) 

Yiik Hacmi (m3) 

Yiik Alanı Uzunlu!)u (mm) 

AĞIRLIKlAR VE YÜK 

Brul Araç A!)ııfı!)ı (kg) 

Min. BoşA!)ııfık (kg)" 

Maks. Brüt Yük (kg) 

Brüt Araç A!)ııfığı (kg) 

Maks. Çekme Kapasitesi 

AĞIRUKlAR VE YÜK 

Azami Güç (kW) 

Azami Tork (Nm) 

Maks. Hız (km/sa) 

Min. Dönüş Çapı (m) 

BATARYA VE ŞARJ 

Batarya enerjisi (kWsa) 

WLTP Ortalama Menzil* (km)" 

WLTP Şehir içi Menzil* (km)-

Araç üstü şarj cihazı (kW)0

"" 

%5-100ACŞarj-Araç Ostu Şarj Cihazı (3 fazlı) (saat)-

Yüksek Güçlü DC şarj cihazı (kW)"'' 

"41� DC fal"! (dk)""" 

JANTLAR VE LASTiKLER 

Janllar 

 Lastikler 

*standart ıel<nıl( Ozelllklera sahıp arecın s0rOcOsOz. yolcusuz veya yOks0z al)ırlıl)ıdır (farklı 
seriler farklı bos al)ırhklara sahiptir). 

1 
1 

1 

88kWsa 

3 

Tekli 

5940 

2062 

2515 

3760 

11 

3413 

3500 

2590 

910 

4250 

1500ll50 

150 

330 

100 

14.8 

88 

312-345 

411-454 

11/22 

9.3 

90 

51 

16 lnç alaşım 
jantlar 

215175R16 

**Tam dolu sarlı temel alır. OOnya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test ProsedOnl (WLTP) kullanılarak 
tahmini manzll ve enerji t0keılml. G&rçek menzil* ve enerji t0keılml sıcaklık, klima kullanımı, s0r0$ modu ve davranışı, rota profili, 
arac bakımı ve batarya yası ve durumu gibi koşullara ;Ore de0<sikllk gösterir 

"'Sarı gOc0 sari durumunun artısıyla azalabllır Gerçek sari s0relerı ve şarj hızlan farklı etkenlere 
(Or sıcaklık, araç bakımı, batarya yası ve durumu, kullanılan sarı altyapısı) bal)lı olarak deOıslklık g0storebllır 

PJ 
-- ----- __ _.,, 

****Belirtilen aralık WLTP verilerinden temin edilmiş olup menzil* hava sıcaklığı, yol, arazi ve trafik durumu, sürüş tarzı, klima 
veya ısıtıcı kullanımı, WLTP kriterleri dışında yüksek güç tüketimi olacak şekilde hızlı kullanım, cam açılması, yaz ve kış 
lastiklerinin sürtünme değeri farklılığı gibi değişkenler menzili doğrudan etkilemekte ve menzil* bu değişkenlere bağlı olarak 
farklılık göstermektedir.




